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TIGO 175-1765165231341
TIGO FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus Polycarbonat, grau, dhnlich RAL 7035,Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt,

Skizze Technische Details
Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 30/38/44/50
Lichtstrom [Im] 4300/5400/6250/7100
Lichtfarbe 3000K
CRI >80
UGR <25
Optik Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerat mit Betriebsgerat
Dimmbarkeit on/off Multilumen
Lichtaustritt direkt
| 1145/1445mm ; Spqnnung 220-240V 50/60Hz
o7 ﬁ Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm?
|
! 1195/1485mm ! Lange [mm] 1495
Breite [mm] 65
Hoéhe [mm] 60
Schutzart IP66
StoBfestigkeit IKO8
Material Polycarbonat
Farbe Leuchte grau
RAL 7035
Lebensdaver [h] L80 B10 50 000
Lich'l'veri'eilungskurve Umgebungstemperatur -20° bis +40°
Energieeffizienzklasse C
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Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fir eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Molto Luce GmbH | EuropastraBe 45 | A-4600 Wels | moltoluce.com Technische Anderungen vorbehalten v65 - 07.10.2026 | Seite 1/1



