Produktdatenblat

AOUO LUCE

GRID 629-0006322405050

GRID TURN SD AUFBAUSTRAHLER aus Metall, weiB3, dhnlich RAL 9016,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel
45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerdt, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht
dimmbar, IP20,

| 750

300 15°
cd/kim

Co/C180
co0/c270

Lichtverteilungskurve

1500
| 2000 |
\ 2500 /

3000

750

60°

30°
=100 %

Technische Details

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 19,5
Lichtstrom [Im] 1370
Strom sekunddérseitig [mA] 500
Lichtfarbe 4000K
CRI >90
UGR <19
‘ Optik Linsenoptik mit Entblendungsraster
| 3 Betriebsgerat mit Betriebsgerat
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel 45°x15°
Spannung 220-240V 50/60Hz
Lénge [mm] 100
Breite [mm] 100
Héhe [mm] 130
Schutzart 1P20
Schutzklasse Schutzklasse |
Skizze Material Metall
Farbe Leuchte weilBB
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Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, fur eine Umgebungstemperatur von 25°C.
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